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Въведение
За официална се счита версията на британски английски език на този документ
Тази брошура е приложение към стандарта за здравословни и безопасни условия на 
труд «Основни инструкции за обезопасяване на товари» (Номер ST 018)

Местните правила трябва да се определят в съответствие с оценката на риска и 
европейския стандарт EN12195.

Единствената официална версия на тази брошура е публикувана на следния интернет 
адрес:
www.arcelormittal.com/fce/transportsafety 

Тази брошура е съставена от вътрешни и външни експерти и представя това, което 
ArcelorMittal счита за най-подходящ метод за обезопасяване на товари. Това не 
освобождава шофьора, неговият/нейният ръководител или неговата/нейната фирма 
от задължението да уведомяват ArcelorMittal ако той/тя о ткрият някакви нередности в 
нашите изисквания. 

Този документ е изготвен от следния работен екип:
Koen Gerres от ArcelorMittal Gent
Oliver Dzietko от ArcelorMittal Bremen
Patrick Camps от APERAM Genk
Walter Hitzigrath от Отдела за закупуване и поръчки на Esch sur Alzette
François Treillard от Европейски отдел за технология на плоски продукти от въглеродна 
стомана
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Фирми за товарен транспорт, вътрешни и външни складове, отдели за транспорт в или 
извън ArcelorMittal.
Този документ има силата на стандарт за предприятията на ArcelorMittal в Европа и 
насоки за предприятията на ArcelorMittal извън Европа.

- Този документ се отнася за плоски продукти (рула, листове). 
- Плочите не са включени в обхвата на този документ.

Област на приложение 0
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Изисквания към транспортното 
превозно средство 1
В обхвата на тази брошура се включват:

1.1. Общи разпоредби
За подробности относно изискванията за камиони

камион влекач с полуремарке Камион с ремарке

Фиг. 1.1 и 1.2 – Снимка на нормално вътрешно оформление на ремарке, оборудвано с улеи 
и поддържаща структура
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Фиг. 1.3 и 1.4: Примери за лоша платформа за товарене [боклук, палети, непочистена, 
дефекти по капака на ремаркето,…] 

Всяка точка на 
привързване трябва 
да издържа на 
натоварване най-
малко 2t 
Минимален брой 
точки на привързване: 
8 двойки (но ако е 
достатъчен и по-малък 
брой, камионът ще 
бъде натоварен)

На една точка на 
привързване може 
да има най-много 2 
закрепващи колана.
Ако са 2, те не могат да 
бъдат разположени в 
една и съща посока

ленти

Точка на 
привързване

   D1 Неправилно разположение на коланите

   D2 Правилно разположение
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1.2 Видове ремаркета за превоз на рула

	 1.2.1. Ремарке с улеи 
Капакът на улея трябва да бъде от гума или дърво 

•  При поставяне на рулото в улея трябва да има минимално разстояние от 20 mm между 	
   нея и дъното: от съображения за добро закрепване и безопасност.
•  Наклонената част трябва да има хоризонтален ъгъл от 35 градуса
•  Ширината на улея трябва да бъде най-малко 60 % от диаметъра на рулото
•  Като общо правило се препоръчва използването на подпори при всички случаи, което    	
   дори е задължително на повечето места: най-малко една двойка трябва да се постави 	
   пред първото руло и тези подпори трябва да са вградени в товарната повърхност.

Вижте също фиг. 1.1 и 1.2 Оформление на обикновено ремарке, снабдено с улеи и 
поддържащи структури.

D3 – Разположение на улеите за рула в обикновено или самосвално ремарке

Диаметър на рулото

Наклон от 35°

Минимално
разстояние:
20 mm

Ширина на улея

Противо-
плъзгащи
килимчета

Противо-
плъзгащи
килимчета

Дълбочина
на улея
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	 1.2.2. Ремарке самосвал

Ако това устройство се приеме от завода, съответните изисквания са следните.
(освен изискванията за обикновено ремарке)
Вижте D3
Улеят трябва да е покрит с гума по цялата ширина на рулото.
Между рулата и дъното трябва да има минимално разстояние от 20 mm: от съображения 
за безопасност.
Задължително е използването на поддържаща структура. 
В случай, че не се използват традиционните вертикални подпори, хоризонталната 
поддържаща структура трябва да бъде вградена в страничните панели на самосвала 

      внимание!
Двата хоризонтални пръта без 
допълнителни колани могат да се 
използват само когато са лицензирани и с 
лицензирани точки на привързване.

Фиг. 1.5 и 1.6 Снимки на камиони с ремарке самосвал

Фиг.1.7 Поддържаща структура пред 
рулото със закрепващи колани;

Фиг.1.8 Поддържаща структура пред и зад 
рулото без закрепващи колани 
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Вижте §3.1 за подробности относно операциите по закрепването.

1.3. Видове ремаркета за палетизирани товари

1.3.1. Ремарке с плоско дъно (изцяло дървен под)
· В сила са общите разпоредби (§1.1)

1.3.2. Ремарке с улеи
· Улеите трябва да бъдат затворени по такъв начин, че товарната платформа да остане 
стабилна и плоска.
· Капакът на улея трябва да бъде плосък и да осигурява същото поддържане на товара, 
както и останалата част от товарната платформа (капакът не трябва да хлътва).

Фиг. 1.10 - Снимка на ремарке с поставени 
капаци на улея.

Фиг.1.9 Най-доброто решение за поддържаща структура пред и зад рулото със 
закрепващи колани
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1.4. Специални съоръжения за товарене 

1.4.1 Сменяеми каросерии

Сменяемата каросерия може да бъде конструирана и за товарене на рулата в надлъжна 
посока. В този случай закрепването трябва да се извършва съгласно изискванията за 
обикновено ремарке с улей. 

1.4.2 Морски контейнери
Обезопасяването в морски контейнери е извън областта на приложение на този 
стандарт:
Вижте предписанията в насоките от ArcelorMittal Logistics в Антверпен, съдържащи се 
в документа “препоръки за уплътняване/товарене на контейнери” който трябва да е 
публикуван на следния адрес (връзката е достъпна само за персонала на ArcelorMittal)
https://www.myarcelormittal.com/1intranet/home/BA/corporate/publications/Logistics/Pages/Publist.aspx 

Фиг. 1.11	 Фиг. 1.12 Сменяема каросерия

Фиг. 1.13: Пример за сменяема каросерия, 
оборудвана за товарене на рула с ос, 
разположена напречно на посоката на 
движение; закрепването е извършено с 
помощта на два колана и четири ъглови 
защитни приспособления. От двете 
страни трябва да се постави двойка 
подпори. 

Fig. 1.12 - Сменяема каросерия, натоварена 
на ремарке

Фиг. 1.14: Същите колани, както и при 
показаните ремаркета.
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Устройства за закрепване 2
2.1 Ъглови защитни приспособления

Превозното средство трябва да разполага със странични ъглови защитни 
приспособления, синтетични или с подобно покритие, тъй като те са задължителни, 
освен в определени случаи, които се решават от завода (в зависимост от качеството 
и/или опаковката на продукта), напр.: ако опаковката съдържа ъглови защитни 
приспособления.

Фирмата превозвач определя кой вид е подходящ – по-долу са показани някои 
препоръчвани видове 

Фиг. 2.01 Необходимо е ъглово защитно 
приспособление

Фиг. 2.03-1, 2.03-2, 2.03-3

Фиг. 2.02 Не е необходимо ъглово защитно 
приспособление
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2.2 Подпори 
Подпорите трябва да бъдат направени от алуминий или стомана и трябва да са част от 
оригиналното оборудване, предоставено от лицензирания производител на ремаркето.

Те трябва да бъдат в добро състояние.

Задължителен минимум: 2 двойки, препоръчван минимум: 3 двойки.
Използвайте всички двойки подпори, с които разполагате.
Минимални размери:
• ширина 70x70 mm
• височина 1200 mm (максималната височина се определя от всеки завод, в зависимост 
от ограниченията на крана, който се използва на място) ние препоръчваме височина 
между 1200 и 1500 mm

Фиг. 2.04 и Фиг. 2.05 Подпори

, Фиг. 2.03-4, 2.03-5, 2.03-6
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2.3 Капаци на улеите

Ако е невъзможно да се използват подпори, остатъчното пространство в улея може да 
се запълни с капаци. В този случай капаците за улеи трябва да са част от оригиналното 
оборудване, предоставено от лицензирания производител на ремаркето.

Те трябва да са натрупани до нивото долната част на отвора на рулото и обезопасени.

Фиг. 2.09-1, 2.09-2, 2.09-3, 2.09-4, 2.09-5, 2.09-6 Примери за препоръчвани видове капаци за 
улеи, ако се използват за запълване на пространство 

Фиг. 2.06	 Фиг. 2.07	 Фиг. 2.08
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2.4 Закрепващи колани

Закрепващите колани трябва да имат следната минимална здравина:
• LC  ≥ 2000 daN
• STF  ≥ 300 daN
• Ако се използват закрепващи колани от изкуствени влакна, те трябва да отговарят на 
EN12195-2
• Ако се използват вериги, те трябва да отговарят на EN12195-3
• Ако се използват кабели, те трябва да отговарят на EN12195-4 (заводите решават дали 
да използват кабели)

Коланите / веригите / кабелите трябва да бъдат в добро състояние и с етикети (четливи 
етикети)

 a LC : Максимално натягане: максимално допустимата директна сила, която коланът може да 
издържи по време на употреба (EN 12195-1)
  bСтандартна сила на опън = остатъчната сила след физическо освобождаване на дръжката на 
опъващото устройство (EN 12195-1). Това е характеристика на обтегача (стойността на STF е 
означена на него).

Фиг. 2.11 Колани в добро състояние

Колани от изкуствени влакна

Фиг. 2.10
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Фиг. 2.12-1, 2.12-2 и 2.12-3 Примери за 
повредени колани

Фиг. 2.13 Верига в добро състояние Фиг. 2.14 Кука за верига в лошо състояние
Предпазното устройство не функционира 
правилно

Вериги
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Фиг. 2.16-1 и 2.16-2 Обтегач в добро състояние

Кабели

2.5 Обтегачи

Фиг. 2.15-1, 2.15-2 Кабели в лошо състояние
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2.6 Противоплъзгащи килимчета

Противоплъзгащите килимчета са задължителни
Краищата им трябва да се виждат след натоварването 
Ролята на противоплъзгащите килимчета е да увеличат коефициента на триене.
Те трябва да бъдат в добро състояние.

Изисквания към противоплъзгащите 
килимчета:
- коефициент на плъзгане ≥ 0,6
- да издържат на натиск от 125 t/m²
- ширина ≥ 100 mm
- дебелина 
     • Обикновено ремарке: ≥ 6 mm
     • ремаркета самосвали: около 20 mm 
(вижте местните изисквания в тези случаи)

Фиг. 2.17 Пример за 
противоплъзгащо килимче в 
добро състояние

Фиг. 2.19 Противоплъзгащи килимчета в 
„обикновено” ремарке с улей 	

Фиг. 2.20 Противоплъзгащи килимчета в 
самосвал

Фиг. 2.18 Пример за противоплъзгащо килимче в лошо 
състояние (скъсано)
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D4: Противоплъзгащи килимчета в улея със следните размери:

D5: Противоплъзгащи килимчета, използвани с палети (със и без долни дъски)

- Дължина:
     • рула: дължина > ширина на улея/наклон

     • листи: противоплъзгащи килимчета: 2 x дължината на товарната повърхност
     • палети: 2 x дължината на улея

Противо плъзгащи
килимчета на няколко
парчета са
допуситми

Връзка листове

Противо-плъзгащи килимчета

Платформа на ремаркето
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За да бъдат противоплъзгащите килимчета ефективни, задължително трябва да се 
избегне контактът между товара (руло, палет, палет без долна дъска, кутия с решетести 
отвори, сандъци …) и товарната повърхност.

Връзка листове

Противо плъзгащи килимчета
Улей Руло

D6: Лошо разположение на противоплъзгащите килимчета

Фиг. 2.21 (Лошо)
Товарът е в контакт с повърхността на 
ремаркето (тук: капакът на улея)

Фиг. 2.22 (Добро)
Товарът не е в контакт с повърхността 
на ремаркето
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Ние препоръчваме килимчетата да се поставят на разстояние най-много 300 mm едно 
от друго

< 300 mm

Връзка листове

Противо плъзгащи килимчета
Улей Руло

Фиг. 2.23
Забележете, че краищата 
на противоплъзгащите 
килимчета се виждат след 
натоварването.

D7: Добро разположение на противоплъзгащите килимчета
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2.7 Стълби (ако са предоставени от транспортната фирма)
Те трябва да бъдат в добро състояние.

2.8 Прът за покрив

- Прътът за покрив трябва да бъде в добро състояние
- Винаги използвайте подходящо оборудване за отваряне на покрива

Фиг. 2.24-1, 2.24-2, 2.24-3 - Примери за стълби в добро състояние
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3.0. Обща забележка
Показаните по-долу чертежи илюстрират принципите на закрепването, но шофьорите 
на камионите и заводите трябва да използват формули, чрез които да изчислят 
необходимия брой на закрепващите колани, като се вземе предвид теглото на 
продуктите, коефициентът на триене на противоплъзгащите килимчета, LC, STF на 
закрепващите колани, …

Моля, вижте използваната литература 

Легенда

Правила за закрепване 
на продукти от стомана 3

Подпора

Противо плъзгащо
килимче

Колани

Ъглови защитни
приспособления
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2

1

Посока на движение

Посока на движение

CS01 Закрепване на руло със съотношение ≥ 0.66 в ремарке с улей

3.1. Непалетизирани рула
3.1.1 Рула със съотношение ширина/височина ≥ 0.66 - 
На ремарке с улей 

26 ArcelorMittal
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Посока на движение

Това решение може да се дублира за товарене на повече рула на ремаркето – вижте 
следващата страница

5

3

4
Уверете се,че закрепващите колани са ориентирани напред! 

CS01 Лошо 

Посока на движение

Посока на движение

Подпора в
директен
контакт със
страната на
рулото

Изглед отгоре

Посока на движение

27ArcelorMittal
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3.3.	Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

•	To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

•	The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

•	Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

Още един пример

2

1

CS02 няколко рула на улея

Посока на движение

Посока на движение

28 ArcelorMittal
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3

4

5

6

7

Посока на движение

Посока на движение

Капаци за улеи,
използвани за запълване
на пространството между
2-рото и 3-тото руло Посока на движение

Подпори в директен
контакт със страната
на рулото

Капаци за улеи, използвани за
запълване на пространството

капаците трябва да са подредени един върху друг най-малко до
височината на отвора на рулото

Изглед отгоре:

Изглед отстрани:
Посока на движение

Посока на движение

Не забравяйте да
обезопасите елементите,
запълващи пространството

29ArcelorMittal
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3.3.	Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

•	To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

•	The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

•	Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

На ремарке самосвал 

2

1

CS03 руло в ремарке самосвал 

Посока на движение

Посока на движение
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53

4

Посока на движение

Посока на движение

Посока на движение

преднозадно

Изглед отгоре: 
с разположението на подпорите

Настоятелно
се препоръчва

6

Посока на движение

31ArcelorMittal
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3.3.	Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

•	To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

•	The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

•	Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.1.2 Рула със съотношение ширина/височина < 0.66 в ремарке с улей - опасност от 
преобръщане

2

1

CS04 Рула със съотношение < 0.66 в ремарке с улей

Посока на движение

Посока на движение
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3

4

Добро алтернативно решение: Вижте и още една възможност, описана в използваната 
литература

5

6

Посока на движение

Подпора в
директен
контакт със
страната на
рулото

Изглед отгоре:

Посока на движение

Посока на движение

Посока на движение

Примери: Фиг. 3.1 и 3.2 от инструкциите за товарене на завода в Бремен.

33ArcelorMittal
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3.3.	Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

•	To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

•	The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

•	Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.2. Рула на палети със и без долни дъски
3.2.1. Рула с хоризонтални оси 

2

1

CS05 Рула с хоризонтални оси и отвор от едната страна

Посока на движение

Посока на движение
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3

4

5

6

Фиг. 3.3 

Посока на движение

Подпори:
настоятелно
се препоръчват

Посока на движение

Подпори:
настоятелно
се препоръчват

рулото трябва да бъде завързано
за палета здраво и по безопасен
начин, преди да се натовари на платформата

Посока на движение

Подпори:
настоятелно
се препоръчват

Посока на движение

Подпори:
настоятелно
се препоръчват

35ArcelorMittal
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3.3.	Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

•	To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

•	The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

•	Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

2

1

CS06 Рула с хоризонтални оси с отвора напред

Това разположение дава възможност за разтоварване отстрани на ремаркето с вилков повдигач.

3

Посока на движение

Посока на движение

Посока на движение

рулото трябва да бъде завързано
за палета здраво и по безопасен начин,
преди да се натовари на платформата
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Фиг. 3.5 

4

Посока на движение

Опция 1: използване на подпори
                 (настоятелно се препоръчва) 

Изглед отгоре:
с разположението
на подпорите 

закрепете другите две
рула по същия начин, както това

Посока на движение

Опция 2: без подпори

закрепете другите две
рула по същия начин, както това

37ArcelorMittal
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3.3.	Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

•	To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

•	The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

•	Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Rest coils upside view5

3.2.2. Рула с вертикални оси 

2

3

1

4

CS07 Рула – вертикални оси 

Посока на движение

Посока на движение

Посока на движение

рулото трябва да бъде завързано за
палета здраво и по безопасен начин,
преди да се натовари на платформата

Посока на движение

Посока на движение
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Принципът за закрепване при такова разположение трябва да бъде следният:

D8

D9

…но с устройство, което да предотврати падането на сините и зелени закрепващи 
колани.
Една възможност за постигането на това е да се добави специален колан с две примки, 
както е показано по-долу с черния колан:

Вижте на Фиг. 3.6:	   
От “European Best Practice 
Guidelines
on Cargo Securing for Road 
Transport” (стр. 175)

8

7

6
Забележка:

Посока на движение

Посока на движение

Посока на движение

червеният колан е задължителен
при руло с тегло над 5 t, освен
ако се докаже чрез изчисления,
че не е необходим.

Посока на движение

Посока на движение

39ArcelorMittal
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3.3. Останалите рула (тегло под 3 тона), които 		
        ще бъдат натоварени напречно на посоката 	
        на движение
Забележка: “Останалото руло” може да бъде руло, различно от тези, натоварени на 
същото ремарке
Решенията, представени по-долу, са някои от възможностите, но процедурите на 
заводите може да изискват и други начини.
• За да се избегне плъзгането, останалите рула трябва да се товарят опрени на подпора  	
  или на предната стена. 
• Останалите рула трябва да се товарят върху противоплъзгащи килимчета по цялата 	
  необходима дължина на ремаркето.
• Всяко останало руло (вижте по-долу) трябва да се обезопасява против търкаляне с 2 	
  клина (не заковани).

Допълнително препоръчваме по-тежките рула да се поставят близо до поддържащото 
устройство (предна стена или подпори).
Отбележете, че веригите не могат да се заместят с колани, защото те могат да се 
разтегнат (проблемът е, че ние не знаем истинското тегло на рулото) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Останали рула – изглед отгоре

40 ArcelorMittal
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Ние няма да разглеждаме други възможности за обезопасяване на останалите рула 
(тъй като те са многобройни).

Могат да се използват и специално предназначени за тях методи и ремаркета при 
одобрение от завода.

Посока на движение

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Подпора
Палет
Допълнителен колан

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

D11 Останали рула, изглед отгоре – друга възможност
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3.4 Връзки от листове на палети
Тук, „връзка” означава групиране на няколко листа или пакета в една единица за 
манипулиране посредством завързване с няколко метални ленти..

3.4.1 Един ред връзки от листове на палети

2

1

CS08 Един ред връзки от листове на палети

Посока на движение

Посока на движение

Противо плъзгащо килимче
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3

4

5

6

7

8

Листовете трябва да бъдат
завързани за палета здраво
и по безопасен начин, преди
да бъдат натоварени на
платформата

Посока на движение

Опция 1: подпори

Посока на движение

Опция 1: подпори

Посока на движение

Опция 1: подпори

Листовете трябва да бъдат
завързани за палета здраво
и по безопасен начин, преди
да бъдат натоварени на
платформата

Посока на движение

Опция 2: задни колани

Посока на движение

Опция 2: задни колани

Посока на движение

Опция 1: подпори

43ArcelorMittal
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3.3.	Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

•	To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

•	The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

•	Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.4.2 Връзки от листове на палети, подредени един върху друг

2

1

CS09 Връзки от листове на палети, подредени един върху друг

Посока на движение

Посока на движение

Противо плъзгащо килимче
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3

4

Посока на движение

Листовете трябва да бъдат завързани
за палета здраво и по безопасен начин,
преди да бъдат натоварени на платформата

Посока на движение

Фиг. 3.7

45ArcelorMittal
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3.3.	Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

•	To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

•	The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

•	Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.4.3 Два реда връзки от листове на палети

2

3

1

4

CS10 Два реда връзки от листове на палети

5

6

Посока на движение

Посока на движение

Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

Опция 1: подпори

Опция 1: подпори

Посока на движение

Листовете трябва да бъдат завързани за
палета здраво и по безопасен начин,
преди да бъдат натоварени на платформата

Посока на движение

Опция 1: подпори

Посока на движение

Опция 1: подпори
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8

7

11

10

9

Посока на движение

Опция 2: задни колани

Посока на движение

Опция 2: задни колани

Посока на движение

Опция 2: задни колани

Листовете трябва да бъдат завързани за
палета здраво и по безопасен начин,
преди да бъдат натоварени на платформата

Посока на движение

Опция 2: задни колани

Посока на движение

Опция 2: задни колани

47ArcelorMittal
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3.3.	Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

•	To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

•	The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

•	Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3

3.4.4 Комплексен товар от връзки листове

2

1

CS11 Комплексен товар от връзки листове

Посока на движение

Посока на движение

Посока на движение

Противоплъзгащо килимче

Стоманени/пластмасови
ленти
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4

7

8

5

6

Изглед отгоре:

Подпори в директен
контакт със страната
на връзката

Посока на движение

Посока на движение

Изглед отгоре:

Палет в директен
контакт със страната
на връзката

Посока на движение

Посока на движение

Посока на движение

49ArcelorMittal
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3.3.	Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

•	To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

•	The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

•	Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Предна
стена

Верига
Колан
Дървен клин
Противо плъзгащо килимче

Посока на движение

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.5 Непалетизирани листове
Всички листове се товарят наведнъж (завързани преди товаренето)

2

1

CS 12 Непалетизирани листове

Посока на движение

Посока на движение

Противо плъзгащо килимче
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3

4

Няма значение дали предният закрепващ колан ще се постави преди колана 
за долно закрепване или обратно.

5

6

7
Посока на движение

Посока на движение

Посока на движение

Посока на движение

Посока на движение
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Общ справочник:
BGL handbook (Наръчник BGL)
http://www.bgl-ev.de/web/service/angebote_publikationen.htm

Ref 3.0 «latest information about load securing» Nov 2006 by Alfred Lampen- 
Verlag Günter Hendrisch GmbH & Co. KG („Най-нова информация за обезопасяването на 
товарите”)
http://www.ladungssicherung.de
(която съдържа формули за изчисляването на броя на закрепващите колани в § 6 
изчисляване на закрепването на товара) 

Ref 3.1.2 Solution for securing a coil with width/height ratio < 0.66 on a groove trailer 
(Решение за закрепване на руло със съотношение ширина/височина < 0.66 в ремарке с 
улей)
CargoPin role system 
http://www.eversgmbh.com/Homepage/Securing/Load-safety/Rolls-of-metal-tarpaulin-co-
vers/AA-Metal-rolls-and-plan-trailers/Securing-of-rolls-of-metal.aspx

Използвана литература
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