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ArcelorMittal

Uygulama kapsami

Kamyonculuk sirketleri, ic ve dis depolar, ArcelorMittal icindeki ve disindaki tasimacilik sirketleri.

Bu belge ArcelorMittal’in Avrupa'daki tesisleri icin bir standart teskil etmektedir ve ArcelorMit-
tal’in Avrupa disindaki tesisleri icin bir kilavuzdur.

- Bu belge Yassi trtnler (rulo, levha) igin gegerlidir.
- Dikdértgen kesitli yari Griinler bu belgenin kapsaminda dedildir.
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Arac sartlari

Bu belge kapsamindaki araclar sunlardir:

M‘m 00 o0

kamyon yari romorklu traktor Tir

1.1. Genel hikimler

Kamyonlarla ilgili gereklilikler icin ST18 standardinda § 3.2 numarali bélime bakin

Sek. 1.1 ve 1.2 — Normal rémorkun oluk ve destek yapisi fotografi
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Sek. 1.3 ve 1.4: Kétti yiikleme platformu érnekleri [atik, palet, pis, rémork kaplamasinda hasarlar,...]

Baglama noktalarinin
her biri en az 2

ton mukavemete
dayanikli olmalidir
Asgari baglama
noktasi sayisi: 8 cift
(ancak daha az sayida
baglama noktasi yeterli
geliyorsa, kamyon
yiklenebilir)

Her baglama noktasina
en fazla 2 kayis
baglanabilir.

Ayni yénde 2 kayis
birden takilamaz

I
— <CV'slar

Baglama
noktasi

D1 Kéti érnek

D2 lyi érnek
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1.2 Rulo tagimacihigi icin romork turleri

1.2.1. Oluklu rémork

Oluk kaplamasi kauguk veya ahsap olmalidir

- Oluga yerlestirilen rulolar tabandan en az 20 mm acikta olmalidir: glvenlik ve emniyet
nedenleriyle bu mesafe zorunludur.

- Egim noktalari 35 derecelik yatay acida olmalidir
- Olugun genisligi rulo capinin en az %60’ kadar olmalidir

- Bariyerlerin her zaman kullaniimasi, hatta bircok tesiste zorunlu olmasi tesvik edilmektedir:
asgari olarak, ilk rulonun éntinde bir ¢ift kullanilmali ve bu bariyerler yikleme yiizeyine birlesik
olmalidir.

Rulonun capi

35°’lik egim

Kaymayan matlar

Olugun
Tderinligi

Kaymayan matlar

Asgari
aciklik: 20 mm

Olugun genisligi

D3 — Normal veya damperli rémork icin rulo olugu yapisi

Normal rémorkun oluk ve destek yapisi icin ayrica sek. 1.1 ve 1.2'ye bakin.
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1.2.2. Damperli kamyon

Sek. 1.5 ve 1.6 Damperli kamyonun detayl gérinimd

Bu aracin haddehaneye kabul edilmesi icin asagidaki sartlari karsilamasi gerekmektedir.
(normal romork talimatlarina ilave olarak)

Bkz. D3

Oluk, rulonun genisligi boyunca kaucguk ile kapli olmalidir.

Rulolar tabandan en az 20 mm agikta olmalidir: emniyet nedenleriyle bu mesafe zorunludur.
Baglama tertibatlarinin kullanilmasi zorunludur.

Klasik dikey bariyer kullaniimiyorsa, yatay destek tertibati romorkun yan panelleriyle birlesik
olmalidir

Sek.1.7 Sabitleme kayislariyla baglanan rulonun 9ek.1.8 Sabitleme kayislariyla baglanmayan rulonun
onlindeki destek tertibati onlndeki ve arkasindaki destek tertibati
A dikkat!:

ilave sabitleme kayisi olmadan iki yatay demir
cubuk kullanilmasina lisansh demir ve lisansli
bagdlama noktalar kullanilmak kosuluyla izin verilir.
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Sek.1.9 Sabitleme kayisli rulonun 6ntinde ve arkasinda en iyi coziim destek yapisi

Sabitleme islemleri hakkinda ayrintilar igin bkz. §3.1.

1.3. Kizakli/paletli malzemeler icin rémork tirleri

1.3.1. Diiz réomork (ahsap tabanli)
- Genel hikiimler gecerlidir (§1.1)

1.3.2. Oluklu réomork

- Oluklar ytkleme platformunun diiz ve dengeli durmasini saglayacak bicimde kapatilmis
olmalidir.

- Oluklarin kapagi diiz olmali ve yiike, yikleme platformunun geri kalani kadar destek verebil-
melidir (kapak sarkmamalidir).

Sek. 1.10 - Oluk kapaklari dogru yerlestirilmis bir
 rémork 6rnegi.
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1.4. Ozel yikleme tesisleri

1.4.1 Degisken kasa sistemi

-

Sek. 1.13 Ruloyu tasimak icin donatilmis degisken Sek. 1.14 Gegerli rémorklar icin kullanilan kemerler
kasanin ekseni strtis yéntne capraz olmalidir; sabit-  kullaniimalidir.

leme iki kemer ve dért kése koruyucu kullanilarak

yapilacaktir. Her iki tarafta da bir ¢ift bariyer

kullanulmalidir.

Degisken kasalar, ayrica rulolari uzunlamasina ytkleyecek bicimde tasarlanabilir.
Bu durumda, sabitleme, normal rulo tasima sartlarina uygun olarak yapiimalidir.

1.4.2 Denizcilik konteynerleri

Denizcilik konteynerlerini sabitlemek kapsam disidir:

Asadidaki internet adresinde bulunan, Antwerp’teki ArcelorMittal Logistics’e ait, “konteyner
istiffeme/ytkleme tavsiyeleri” konulu kilavuzdaki talimatlara bakin (yalnizca ArcelorMittal
biinyesindeki kisilerce erisilebilir.)

https://www.myarcelormittal.com/1intranet/home/BA/corporate/publications/Logistics/Pages/Publist.aspx
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Sabitleme tertibatlar

2.1. Kose koruyucular

Sentetik veya benzer kaplamali yan kdse koruyucularin aracta bulunmasi ve bunlarin
kullanilmasi zorunludur, haddehane tarafindan kararlastirilacak belirli durumlar (trintn kalitesine
ve/veya ambalajina bagli olarak) istisnadir érnegin: paketleme malzemesi halihazirda kése
koruyucu iceriyorsa.

Sek. 2.01 Kése koruyucusu kullanmak gereklidir Sek. 2.02 Koge koruyucusu kullanmak gerekli degildir

Nakliyeci hangi tirtin uygun oldugunu tanimlamalidir - tavsiye edilen bazi turleri asagida
gorebilirsiniz

Sek. 2.03-1,2.03-2,2.03-3
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Sek. 2.03-4,2.03-5,2.03-6

2.2. Bariyerler

Bariyerler aliminyum veya celik olmalidir ve sertifikali rémork treticisinin orijinal ekipmanlari
arasinda yer almalidir.

Bariyerler iyi durumda olmalidir.

Sek. 2.04 ve Sek. 2.05 Bariyerler

Asgari zorunluluk: 2 cift, en az 3 ¢ift kullanilmasi tavsiye edilir.
Elinizdeki tim bariyer ciftlerini kullanin.
Asgari boyutlar:

- genislik 70x70 mm

- ylkseklik 1200 mm (azami yUkseklik her fabrika tarafindan yerel ving kisitlamalarina gore
tanimlanmalidir) 1200 ila 1500 mm arasinda bir ytkseklik tavsiye ediyoruz
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2.3. Oluk kapaklari

Bariyer kullanmak mamkin degilse, oluk icinde mesafe tutucu olarak oluk kapagi kullanilabilir.
Oluk kapaklari ,sertifikali romork dreticisinin orijinal ekipmanlari arasinda yer almalidir.

Rulo gozu ile ayni seviyede istiflenmeli ve sabitlenmelidir.

Sek. 2.06 Sek. 2.07 Sek.2.08

Sek. 2.09-1, 2.09-2, 2.09-3, 2.09-4, 2.09-5, 2.09-6 Mesafe tutucu olarak kullanilabilecek oluk kapagi
tdrlerine 6rnekler
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2.4. Sabitleme kayislari

Kullanilan sabitleme kayislari icin zorunlu asgari mukavemet guc:

- LC =2000daN

- STF >2300daN

- Naylon kayislar kullanilacaksa, kayislar EN12195-2 standardina uygun olmalidir
- Zincir kullanilacaksa, zincirler EN12195-3 standardina uygun olmalidir

- Kablo kullanilacaksa, kablolar EN12195-4 standardina uygun olmalidir (kablo kullanilip
kullanilmamasi haddehane kararina baglidir)

Kayislar / zincirler / kablolar iyi durumda ve etiketli olmalidir (okunabilir bir etiketle)

Sek. 2.10

Naylon kayislar

*| Sek. 2.11 lyi naylon kayislar

¢ LC: Sabitleme Kapasitesi: Bir sabitleme kayisinin tasimasina izin verilen azami dogrudan gic (EN 12195-1)
®Standart Gerilim Kuvveti= gergi tertibatinin kolunun birakilmasindan sonra kalan gti¢ (EN 12195-1). Bu
gerginin bir 6zelligidir (belirli bir STF icin isaretli olmalidir).



18

ArcelorMittal

Sek. 2.12-1,2.12-2 ve 2.12-3 Hasarl kayis
ornekleri

Zincirler

Sek. 2.13 lyi durumdaki zincir

s >

S

i g 1‘.‘_"__ - ‘
N N e

Sek. 2.14 Kot durumdaki zincir kancasi
Emniyet tertibati diizgtin calismaz
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Kablolar

Sek. 2.15-1, 2.15-2 Kétti durumdaki kablolar

2.5. Kastanyolalar

19

Sek. 2.16-1 ve 2.16-2 lyi durumdaki kastanyola
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2.6. Kaymayan matlar

Kaymayan mat kullanilmasi zorunludur

Yikleme sonrasinda gorindr olmalidir

Kaymayan mat kullanilmasinin gérevi stirtiinme katsayisini ytkseltmektir.
lyi durumda olmalidir.

Sek. 2.17 lyi bir kaymayan Sek. 2.18 Kot bir kaymayan mat 6rnegi (yirtik)
mat 6rnegi

Kaymayan matlar igin gerekli 6zellikler:
- kayma katsayisi = 0,6

- 125 t/m? basinca dayanikli olmali

- genislik > 100 mm

- kalinlk

- Normal rémork: = 6 mm
- damperli kamyonlar: yaklasik 20 mm (bu
durumlar icin yerel gerekliliklere bakin)

Sek. 2.19 «Normal» bir oluklu rémorkta kaymayan
matlar

Sek. 2.20 Damperli kamyonlar icin kaymayan matlar
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- Uzunluk:
- rulolar: uzunluk > oluk/egim genisligi

D4: Oluktaki kaymaz mat ve boyutlari

- levhalar: kaymayan matlar: 2 x ykleme tabaninin uzunlugu
- paletler: 2 x olugun uzunlugu

I

Birkag parcali kaymayan
matlar kabul
edilmektedir

istiflenmis levhalar [
Kaymayan matlar [

Rémork platformu

D5: Palet/Kizakla kullanilan kaymayan matlar




22 ArcelorMittal

Kaymayan matlarin verimli olabilmesi icin, ytk (rulo, palet, kizak, uzay kafes, kasa, vb.) ve
yikleme tabanina temas etmemesi zorunludur.

D6: Kaymayan matlar icin kétt durumlar

Sek. 2.21 (Kotu) Sek. 2.22 (lyi)
Yiik rémork yiizeyine temas ediyor (burada: oluk Yiik rémork yizeyiyle temas etmiyor
kapagd)
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En fazla 300 mm'de bir mat yerlestiriimesi tavsiye edilir

< 300 mm

B istiflenmis levhalar

Oluk Rulo

B Kaymayan matlar

D7: Kaymayan matlar icin iyi durumlar

23

Sek. 2.23

Kaymayan matlarin yikleme-
den sonra gérindr olacagini
unutmayin.




24 ArcelorMittal

2.7. Merdivenler (kamyonculuk sirketi tarafindan
saglaniyorsa)

lyi durumda olmalidir.

Sek. 2.24-1,2.24-2, 2.24-3 -lyi merdiven 6rnekleri

2.8. Cati diregi

- Cati diregi iyi durumda olmalidir
- Catiyr her zaman uygun ekipman kullanarak agin
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Celik UrUnler icin sabitleme
kurallari

3.0. Genel goris

Asagidaki cizimlerde sabitlemenin temel ilkeleri gosterilmektedir, ancak kamyon stricleri

ve haddehaneler, Grinlerin agirligini, kaymayan matlarin strtiinme katsayilarini, sabitleme
kayislarinin LC ve STF degerlerini dikkate alarak sabitleme kayislarinin sayisini belirleyen hesapla-

malara basvurmalidir...

Latfen kaynakgaya basvurun

Sonraki sayfalardaki ¢izimlerin anlamlari

Bariyer Sabitleme kayisi

- Kaymayan mat ’ Koése korumalari
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3.1. Kizaksiz rulolar

3.1.1 Genislik/yiikseklik orani > 0,66 olan rulo -
Oluklu rémork tizerinde

CS01 Orani = 0,66 olan rulonun oluklu rémork tizerine sabitlenmesi

ArcelorMittal
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SGp;

Ust gériiniim:

Rulonun kenarina
dogrudan temas
eden bariyer

[%
Sy
Jo e

Sty

[%
S
Yo,

Bu ¢6zUm ayni romorka daha fazla sayida rulo yiklemek icin tekrarlanabilir, sonraki
sayfaya bakin.

Sabitleme kayislarinin yéniinin éne dogru oldugundan emin olun!

CSO1 Kéti
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Baska bir 6rnek

CS02 oluk tizerinde birkag rulo
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2. ve 3. rulo arasinda
mesafe tutucu olarak
kullanilan oluk kapaklari

29

Ust goriiniim:

Mesafe tutucu olarak  Rulonun kenarina

kullanilan oluk kapaklari dogrudan temas
eden bariyerler

Yan goriiniim:

Mesafe tutuculari
sabitlemeyi unutmayin
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Damperli kamyon {izerinde

CS03 damperli kamyon (izerinde rulo
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Siddetle tavsiye edilir

Ust gériiniim:
bariyerlerin konumlariyla

arka
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3.1.2 Oluklu rémork tizerinde genislik/yiikseklik orani = 0,66 olan rulo, devrilme tehlikesi

CS04 Oluklu rémork tzerinde genislik/yiikseklik orani < 0,66 olan rulo
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Rulonun kenarina
dogrudan temas
eden bariyer

& Ornekler: Bremen yiikleme talimatlarindan sek. 3.1 ve 3.2.
g

lyi alternatif: Bu kaynakcada baska bir alternatif daha gérebilirsiniz
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3.2. Kizakli veya paletli rulolar

3.2.1. Yatay eksenli rulolar

CSO5 Rulolar - Yan tarafa yatay eksende
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Bariyerler:
siddetle énerilir

S"l‘

G
S L.
W

Bariyerler:
siddetle énerilir

Rulo ve kizak platforma ytklenmeden
once saglam ve emniyetli bir bicimde
birlikte istiflenmelidir

Bariyerler:
siddetle 6nerilir

35

Sek. 3.3

Bariyerler:
siddetle énerilir
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CS06 Rulolar - On tarafa yatay eksen gézii

Bu durum yan taraftan forkliftle bosaltma yapilmasina olanak saglamaktadir.

Rulo ve kizak platforma ylklenmeden
6nce saglam ve emniyetli bir bicimde
birlikte istiflenmelidir
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Secenek 1: bariyer kullanarak
(siddetle tavsiye edilir)

diger iki ruloyu bu ruloyla
ayni bicimde sabitleyin

Sek. 3.5

diger iki ruloyu bu ruloyla
ayni bicimde sabitleyin

Ust gérintm:
bariyerlerin
konumlariyla

37
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3.2.2. Dikey eksenli rulolar Rulo ve kizak platforma

yiklenmeden énce saglam
ve emniyetli bir bicimde

CSO07 Rulolar -Dikey eksen

birlikte istiflenmelidir
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hesaplamalar gerekli olmadigini
kanitlamadigi takdirde 5 ton iizeri

yikler icin kirmizi sabitleme

kayisi zorunludur

39

Goris:

Rulolar asagidaki ilkeye gore sabitlenmelidir:

D8

...ancak mavi ve yesil sabitleme kayislarinin diismesini 6nleyecek bir tertibatla. Bunu
saglamanin bir yolu da, asagida siyah sabitleme kayistyla gésterildigi gibi, iki halkali &zel bir
sabitleme kayisi eklemektir:

Bkz. Sek. 3.6:

Bkz. “European Best Practice
Guidelines

on Cargo Securing for Road Trans-
port”(s. 175)

D9
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3.3. Sirls yonuine capraz yUklenecek yaslama rulolari
(3 tondan hafif)

N.B: “Yaslama rulo” ayni romorktaki diger rulolardan farkli olabilir

Olasiliklardan bazilari asagidaki ¢éztimlerle sunulmaktadir; haddehanelerin yerel prosedurleri
baska ¢ézumler gerektirebilir.

- Kaymayi énlemek icin yaslama rulolar bariyere veya bas duvarina yakin yiklenmelidir.
- Yaslama rulolar rémorkun uzunlugu boyunca Kaymayan Matlar Gzerine yiklenmelidir.
- Her yaslama rulosu (asagiya bakiniz) 2 (civilenmemis) takozla kaymaya karsi sabitlenmelidir.

Suris yoni Bas duvari
- |
v, s

s fofo Fo B TeTs Talsto T

o S oS

m = m m m ==
~E . 8.k <k B

N

----- Zincir
- Kemer

Tahta takoz
mm Kaymayan mat

D10 Yaslama rulolarinin ist gérinim

Ayrica daha agir rulolarin destek tertibatina yakin yerlestirilmesi tavsiye edilir (bas duvari veya
bariyerler).

Sabitleme kayislari esneyecegi olduklari icin zincir yerine sabitleme kayisi kullanilamayacadini
unutmayin (sorun rulonun gergek agirligini bilmememizdir)
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0oL e T

Siiriis yonu

----- Zincir
- Kemer

Tahta takoz
mm Kaymayan mat

Bariyer
Palet
ilave kemer

Bas duvari

41

D11 Yaslama rulolarinin Gst gérinimd — diger alternatifier

Yaslama rulolarinin sabitlenmesi icin diger alternatifieri (alternatif sayisi cok fazla oldugu icin)

dikkate almayacagiz.

Ayrica sabitleme yontemleri ve romorklar haddehane tarafindan onaylandiktan sonra dizenli

kullanilabilir.
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3.4 Palet Uzerine istiflenmis levhalar

Burada “istif” s6zcigu, birden fazla levha veya paket gruplarinin metalik kayislar kullanilarak tek
bir birim olarak birlestirilmesi anlamina gelmektedir.

3.4.1 Palet Gizerinde tek sira istiflenmis levhalar

CS08 Palet (izerinde tek sira istiflenmis levhalar

Kaymayan mat

Y.
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Secenek 1: bariyerler

Sy,

%
Sy
Yo

Secenek 1: bariyerler

Levhalar ve palet platforma
yuklenmeden 6nce saglam
ve emniyetli bir bicimde
birlikte istiflenmelidir

S,

G
S
Yo,

Secenek 1: bariyerler

43

Secenek 1: bariyerler

Secenek 2: arka sabitleme kayislari

Levhalar ve palet platforma
yiklenmeden 6nce saglam
ve emniyetli bir bicimde
birlikte istiflenmelidir

Secenek 2: arka sabitleme kayislari
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3.4.2 Palet tizerinde istiflenmis levhalar

CS09 Palet (zerinde istiflenmis levhalar

Kaymayan mat
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Levhalar ve palet platforma yiklenmeden
6nce saglam ve emniyetli bir bicimde
birlikte istiflenmelidir

45



3.4.3 Palet Gizerinde iki sira istiflenmis levhalar

CS10 Palet tizerinde iki sira istiflenmis levhalar

S‘(;,_

Sy

Kaymayan mat

Secenek 1: bariyerler
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Secenek 1: bariyerler

Levhalar ve palet platforma
yiklenmeden 6nce saglam ve
emniyetli bir bicimde birlikte

istiflenmelidir

Secenek 1: bariyerler

;9J'o",, .
Secenek 1: bariyerler N
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Secenek 2: arka sabitleme kayislari

Levhalar ve palet platforma ytklenmeden
once saglam ve emniyetli bir bicimde
birlikte istiflenmelidir

Secenek 2: arka sabitleme kayislari

Secenek 2: arka sabitleme kayislari
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3.4.4 istiflenmis levhalardan olusan karmasik yiikler

CS11 istiflenmis levhalardan olusan karmasik ytikler

Kaymayan mat

Celik/Plastik kayislar
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Ust goériiniim:

Rulonun kenarina dogrudan
temas eden bariyerler

Sty

Ust gériiniim:

stif kenarina dogrudan
temas eden palet
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3.5 Paletsiz levhalar

Tum levhalar ayni anda yuklenir (ytkleme 6ncesinde sarilir)

CS 12 Paletsiz levhalar

Kaymayan mat
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Ust sabitlemenin alt sabitlemeden énce yapilmasi veya tam tersi gerekli degildir.
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Kaynakca

Genel referans:

BGL el kitabi
http://www.bgl-ev.de/web/service/angebote_publikationen.htm

Ref 3.0 «latest information about load securing» Kasim 2006, Alfred Lampen-

Verlag Gunter Hendrisch GmbH & Co. KG

http://www.ladungssicherung.de

(yuk sabitleme hesabinin yapiimasiicin § 6'da alt sabitleme sayisini hesaplama formdaillerini
vermektedir)

Ref 3.1.2 Genislik/ytkseklik orani < 0,66 olan rulolar icin oluklu rémorka sabitleme ¢ozimi
CargoPin role system
http://www.eversgmbh.com/Homepage/Securing/Load-safety/Rolls-of-metal-tarpaulin-
covers/AA-Metal-rolls-and-plan-trailers/Securing-of-rolls-of-metal.aspx









